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Zum Titelbild:

Wurde oft mit einem Fahrzeug der Flughafenfeuer-
wehr verwechselt: Auf der Feuerwache 6 der Berufs-
feuerwehr war dieses Monstrum von einem Tankldsch-
fahrzeug, ein Faun / Magirus GTLF 18, stationiert.

Foto: Werkfoto Magirus




Vom Wasserfass zum TLF

Gionadhk von Mafter Hlanms R85 Zopdfhntt m Mk, Anns ,.f,.:

Tankldschfahrzeuge bei der Frankfurter Feuerwehr
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Nirnberger Feuerspritze, anno 1658, Wasserversorgung mit Biitten auf ,Schleifen” (Schlitten)

Tankldschfahrzeuge (TLF) fiihren in ihren eingebau-
ten Loschwassertanks groRere Mengen Wasser mit
und eignen sich hierdurch besonders dazu, sofort
nach Eintreffen an der Einsatzstelle einen L&sch-
angriff einzuleiten, noch bevor eine Zubringerleitung
von einem Hydranten zur Pumpe verlegt wird. Eine
weitere grofle Bedeutung kommt den Tanklésch-
fahrzeugen Uberall dort zu, wo keine externe L&sch-
wasserversorgung zur Verfligung steht, so z.B. auf
Autobahnen oder in Waldern. Nétigenfalls kann eine
Versorgung der Einsatzstelle mit Loschwasser durch
zwei oder mehr Tankléschfahrzeuge im Pendelver-
kehr erfolgen.

Das Problem der Wasserversorgung von Brandstellen
ist so alt wie die organisierte Brandbekdmpfung
selbst. So wundert es nicht, dass die lange Entwick-
lung hin zum modernen Tankléschfahrzeug bereits mit
dem ausgehenden Mittelalter begonnen hat. Bei
Erlass der ersten Feuerordnungen (Frankfurt: 1439)
waren weder Feuerspritzen noch Schlauche erfunden.
Die Wasserversorgung von Brandstatten erfolgte Uber
lange Eimerketten vom Main, von Weihern oder von
Brunnen aus.

Dieser Zustand blieb lange bestehen, denn im friihen
Mittelalter sah man Feuersbriinste noch als ,Strafe
Gottes" an, deren man sich kaum entgegen zu stellen
wagte. Somit zeigte man sich zunachst auch nur we-
nig interessiert an der Verbesserung des Feuer-
schutzes, insbesondere des abwehrenden Brand-
schutzes.

Erst nach und nach beginnen einzelne Konstrukteure
damit, Feuerspritzen zu entwickeln. Im Jahre 1615
erscheint in Frankfurt ein Buch des Ingenieurs Salo-
mon de Caus, eines der ersten Konstrukteure grof3er
Feuerspritzen, unter dem Titel ,Die bewegten Krafte®.
Darin ist eine einzylindrige Spritze auf einer ,Schleife*
(eine Art Schlitten) abgebildet und beschrieben.

Mit den ersten Feuerspritzen war die Technik der
Brandbekampfung einen groRen Schritt voran gekom-
men. Es konnte nun mit einer Art ,Wenderohr an der
Spritze zielgerichtet ein Wasserstrahl mit hohem
Druck auf den Brandherd gerichtet werden.

Aber auch diesen Spritzen musste das Wasser zu-
nachst mit Eimern zugefiihrt werden. Spater begann
man, Wasserfasser zu nutzen, die zunachst auf
Schleifen (siehe groRes Bild), spater auf verschieden-



ste ein-, zwei- oder vierachsige Fahrgestelle gesetzt
wurden. Mit diesen ,Bittenwagen® war der erste
Schritt hin zu Ldschfahrzeugen mit Wassertank er-
folgt.

—_—

,Blittenwagen” in Form einer einrddrigen Karre

I
a
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Funktionsschnitt des o.g. zweirddrigen Blittenwagens

Sogar die junge Berufsfeuerwehr Frankfurt am Main
nutze noch jahrelang nach ihrer Griindung diese so
genannten Bittenwagen, was durch ein Foto vom Hof
der ersten Wache der Berufsfeuerwehr in der
ehemaligen Gendameriekaserne am Klapperfeld
bewiesen wird. Gut erkennbar ist darauf der ziemlich
hochbeinige Wagen mit dem markanten Fass. Die
Hochbeinigkeit dieses Bulttenwagens hatte ihren
Grund. So konnte der Wagen direkt an oder Uber den
Wasserkasten der Handdruckspritzen gefahren
werden. Ein Auslaufrohr am Fassboden wurde dann

so ausgerichtet, dass das Wasser direkt in den
Wasserkasten des Pumpwerkes laufen konnte. Der
Auslauf wurde dabei durch das Ziehen eines koni-
schen Holzstopfens freigegeben (siehe Konstruktions-
schnitt). Der langliche Holzstopfen diente somit
gleichzeitig als Ablauf- und als Beliiftungsventil — eine
geniale, einfache, aber sehr wirkungsvolle Konstruk-
tion.

i
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Erste Feuerwache der Frankfurter Berufsfeuerwehr
am Klapperfeld. Links hinten ein Blittenwagen

Die eigentliche Entwicklung hin zum modernen
Tankldschfahrzeug begann mit der Einfihrung so
genannter ,Gasspritzen“, oft auch ,Kohlensaure-
Spritze® genannt. Die Urkonstruktion der Spritzen
wurde in Amerika entwickelt. Man suchte dort
Wege, um die zum Anheizen der Dampfspritzen
erforderliche Zeit (10-15 Minuten) zu Uberbriicken
und schuf den ,Chemical Truck".

Wesentlicher Bestandteil des Fahrzeuges war ein
Wassertank mit rund 500 Liter Inhalt, dessen mit-
gefuhrtes Wasser mit Natron vorgemischt war. An
der Einsatzstelle angekommen, wurde dem Was-
ser auch noch Schwefelsaure zusetzt. Bei der Re-
aktion von Natron und Schwefelsdure wurden
dann groBe Mengen Kohlendioxid (landlaufig
falschlicher Weise ,Kohlensaure* genannt) abge-
spalten, das den Behalter unter Druck setzte. So
konnte ein Rohr im ,Schnellangriff* vorgenommen
werden, so lange der Wasservorrat im Tank reich-
te; danach musste dann die Dampfspritze Uber-
nehmen.

Der Bremer Branddirektor Dittmann griff diese Idee
auf und lie® in den Werkstatten der Feuerwehr
eine pferdegezogene Handdruckspritze zur Gas-
spritze umbauen. Jedoch ging er von der chemi-
schen Druckerzeugung ab und benutzte zum Auf-
laden des 600-Liter-Tanks zwei handelsubliche
Druckgasflaschen mit Kohlendioxid.

Das so neu geschaffene Schnellangriffsfahrzeug
bewahrte sich bestens und wurde bald auch von
anderen Feuerwehren nachgebaut; schlief3lich
nahmen auch die Feuerwehrgeratehersteller die
Fertigung von Gasspritzen auf. Auch die Frank-
furter Feuerwehr stellte ein solches, pferdege-
zogenes Fahrzeug in Dienst. Wie beim Bremer
Vorbild erfolgte das Herauspressen des Wassers
aus dem Tank mit Kohlensaure; zwei Druckgas-
flaschen fiihrte das Fahrzeug hierfur mit. Auch am
Main sammelte man gute Erfahrungen mit dem
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Pferdegezogene
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Gasspritze im Hof der Feuerwache

Erstangriffsfahrzeug und hatte es bis zur Jahrhundert-
wende in alle Loschzlge eingestellt. Wie bei vielen
Berufsfeuerwehren bestand der L&schzug nun aus
vier Fahrzeugen: Gasspritze, Dampfspritze, Tender
und Drehleiter.

Benzingetriebene Gasspritze im Hof der Feuerwache
BurgstralRe

Im Jahre 1907 stellte die Berufsfeuerwehr Frankfurt
ihr erstes von einem Benzinmotor angetriebenes
Fahrzeug in Dienst. Da das Benzinfahrzeug im
Gegensatz zu den pferdegezogenen Fahrzeugen die
Feuerwache unmittelbar nach dem Alarm verlassen
konnte, war es schon im Vorfeld der Beschaffung klar,
dass dieses Fahrzeug als erstes an der Einsatzstelle
eintreffen wirde. Folgerichtig wahlte man fir dieses
Fahrzeug die Funktion der Gasspritze fiir den ersten
Angriff. Das Fahrgestell kam aus dem Werk Marien-
felde der Daimler-Motoren-Gesellschaft (D.M.G.).

Mit der fortschreitenden Motorisierung wurde die
Dampfspritze durch die Motorspritze ersetzt. Wahrend
viele Feuerwehren noch mit der unruhigen Kolben-
pumpe arbeiteten, experimentierte der Frankfurter
Branddirektor Johannes Schanker bereits mit der
Kreiselpumpe, die schnell ihren Siegeszug bei den
Feuerwehren antrat. Einen groRen Nachteil musste
sich die Kreiselpumpe aber ankreiden lassen: Im
Gegensatz zur Kolbenpumpe konnte sie nicht selbst
ansaugen. Wie schon so oft, machten die Frankfurter
aus der Not eine Tugend: Sie platzierten oberhalb der
Pumpe einen Wassertank, aus dem die Pumpe und
die Saugschlauche ,riickwarts* geflillt werden konn-
ten. Gleichzeitig konnte dieser Wasservorrat aber

auch fir den Erstangriff genutzt werden, so dass das
Fahrzeug Dampf- und Gasspritze ersetzen konnte.

Die Kreiselpumpen setzten sich, ebenso wie der
Benzinantrieb, durch. Das Problem des Ansaugens
wurde durch Einfiihrung verschiedener Entliftungs-
einrichtungen, wie etwa der Flissigkeitsring-Entlif-
tungspumpe, geldst. Die Wassertanks wurden aber
wegen des Wertes flir den Schnellangriff beibehalten
und wurden mit der Zeit immer groRer. Neben der
Autospritze entstand so auch die Autotankspritze; nun
war endglltig ein eigener Fahrzeugzweig entstanden.
In den dreiRiger Jahren und wahrend des Zweiten
Weltkrieges fand man Tankspritzen aber eher bei den
Fliegerhorstfeuerwehren und selten bei kommunalen
Feuerwehren.

Ende der vierziger Jahre trat das Tankléschfahrzeug
endgiltig seinen Siegeszug bei den oOffentlichen
Feuerwehren an. So beschaffte auch die Frankfurter
Feuerwehr ab 1948 Fahrzeuge vom Typ TLF 15/48,
wobei die zweite Zahl damals noch fir das Baumuster
stand.

KHD S 3000 (Magirus) TLF 15/48 im Hof der Feuer-
wache Hanauer Landstral3e

Wahrend sich beim Mannschaftsraum nun endgiiltig
die geschlossene Bauweise durchgesetzt hatte, lag
der heckseitige Pumpenstand mit der Schnellangriffs-
einrichtung und einem Teil des Loschwassertanks
noch im Freien. Der 2400 Liter fassende L&éschwas-
sertank, in den ein 80 Liter fassender Schaummittel-
tank integriert war, wurde durch eine Rohrschlange
beheizt, durch die Auspuffgase geleitet wurden. So
sollte das Einfrieren des L&schwassers in der kalten
Jahreszeit verhindert werden.

Der Schaummitteltank war Gber einen Vormischer mit
der Saugseite der Pumpe verbunden; nach Offnen
des Behdlterventils war es sofort mdglich, einen
Schnellangriff mit Schaum vorzunehmen. Fir den
Schnellangriff war bereits iber der Pumpe eine Has-
pel mit einem formbestandigen C-Schlauch angeord-
net. Die einstufige Kreiselpumpe hatte eine Nennleis-
tung von 1.500 I/min bei 8 bar Ausgangsdruck. Als
Entliftungseinrichtung war der spater fur Magirus
typische Auspuff-Ejektor eingebaut. Der 75 PS starke
Motor erlaubte eine Hoéchstgeschwindigkeit von 63
km/h.

Diese nach dem damaligen Stand der Technik sehr
modernen Fahrzeuge blieben bei der Frankfurter Feu-
erwehr bis weit in die 1960er Jahre hinein im Dienst.
In den feuerwehreigenen Werkstatten wurden im Lau-
fe der Zeit einige Veranderungen kleineren Umfanges
vorgenommen, um das Fahrzeug an die sich veran-



dernden Einsatzbedingungen anzupassen; z.B. wurde
das TLF 15 mit Rundumkennleuchten ausgestattet.

o
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TLF 15/48 bei einem Einsatz im Jahr 1957. Gut
erkennbar ist der offene Pumpenstand

Ende der 1940er Jahre kam bei den deutschen Feuer-
wehren noch einmal die Diskussion auf, ob man nicht
auch wieder offene Mannschaftskabinen einfiihren
soll, um die Mannschaft nicht zu ,verweichlichen®. Die
Frankfurter Feuerwehr ging gegen solche Vorschlage
energisch vor. Im Mai 1949 erschien in der Fachzeit-
schrift Brandschutz ein Artikel des Vorsitzenden des
Personalrates der Frankfurter Berufsfeuerwehr, Ernst
Mischner. Hierin hiel} es:

,Wenn auch die heutigen Léschfahrzeuge in einer Zeit
entwickelt wurden, die auf die Bediirfnisse des Krie-
ges ausgerichtet war, so hat sich aber fiir die Berufs-
feuerwehr die geschlossene Bauweise im Interesse
der Schlagfertigkeit und der Gesundheit fiir die Lésch-
mannschaft dulRerst vorteilhaft erwiesen. Wer die Zeit
der offenen Ldschfahrzeuge miterlebt hat, der weild
genau, wie es im Winter bei Frost, Schneestiirmen
oder Regenschauern mit der Einsatzféhigkeit der
Mannschaft bestellt war. Schon einem Laien wird es
einleuchten, dal8 ein Feuerwehrmann, der an der
Brandstelle bei solcher Witterung von einem (ber-
dachten und verhéltnisméal3ig warmen Mannschafts-
raum aus seine Ldsch- oder Rettungsarbeit beginnt,
mehr leisten kann als in anderem Falle. Es steht ein-
wandfrei fest, dal8 die Erkéaltungskrankheiten seit der
Einfiihrung der geschlossenen Fahrzeuge ganz er-
heblich zurtickgegangen sind. Die Kollegen, die heute
noch mit den Merkmalen von Stirnhéhlen- oder Mittel-
ohr-Operationen gekennzeichnet sind, haben es nur
dieser liberholten offenen Konstruktion zu verdanken.
Der Gedanke, fiir die Zukunft wieder zu dieser Bau-
weise zurlickzukehren, mufl8 in Fachkreisen als ein
Riickschritt angesehen werden.“

Nach kurzer Diskussion wendete man sich wieder von
diesem anachronistischen Gedanken ab. Die weitere
Entwicklung brachte dann das krasse Gegenteil vom
Diskutierten und bisher dagewesenen hervor. Waren
bisher, z.B. beim TLF 15/48, noch Teile des Aufbaues
offenliegend, begann man Anfang der fiinfziger Jahre
Fahrzeuge zu bauen, bei denen kein einziges Teil der
Ausriistung offen gelagert war.

Mercedes Benz / Metz ,Omnibus-TLF*, Baujahr 1954

Sowohl bei Magirus in Ulm als auch bei Metz in
Karlsruhe begann man zunachst Tankléschfahrzeuge,
dann LoOschfahrzeuge und spater auch Sonderfahr-
zeuge zu bauen, bei denen Motor-, Mannschafts- und
Gerateraum quasi ,aus einem Guss" bestanden. Op-
tisch erinnerten diese Fahrzeuge sehr an die Busse
der damaligen Zeit, weswegen sich schnell der Begriff
,Omnibus-Bauform* einbirgerte.

Einer der ersten und dann wohl haufigsten Vertreter
dieses Stils war das von Metz auf einem Daimler-
Benz LF 3500-Fahrgestell aufgebaute Tankldschfahr-
zeug TLF 15 ,Modell Frankfurt® (Firmenbezeichnung),
das naturlich auch bei der Frankfurter Feuerwehr
anzutreffen war.

Wie bereits erwahnt, war bei diesem Fahrzeug kein
Teil der Ausrustung im Freien gelagert. Die Dachbela-
dung, wie etwa die Steckleitern, war mit im Aufbau
untergebracht worden. Auch die bisher offen auf den
Trittbrettern gelagerten Saugschlduche waren in inte-
grierten Fachern verschwunden.

,,Omnibus-f‘ bei einem Einsatz am Osthafenplaz

Die Omnibus-Bauform blieb aber nur eine modische
Zeiterscheinung. Insbesondere die umstandliche Ent-
nahme der Leitern aus dem Aufbau stiel3 auf die Kritik
der Feuerwehren. Ab Mitte der flnfziger Jahre wur-
den auch bei der Frankfurter Feuerwehr wieder Fahr-



Magirus TLF 16 in der Feuerwache Burgstral3e

zeuge beschafft, bei denen Mannschafts- und Gerate-
rdume voneinander getrennt waren. Beibehalten wur-
de aber der geschlossene Pumpenstand und die
vollige Integration des Léschwassertanks in den Auf-
bau des Fahrzeuges. Ein Magirus S 3500 ,Rund-
hauber TLF 16 zeigte zumindest aber noch Reminis-
zenzen an die Omnibus-Bauform. Das 1956 gebaute,
auf der Feuerwache 2 in der BurgstralBe stationierte,
Fahrzeug hatte eine Motorleistung von 125 PS.

Magirus-,Ami“-TLF auf dem ,Monte Scherbelino”

Im Jahr 1955 lieferte Magirus eine groRere Zahl
Tankldéschfahrzeuge vom Typ TLF 15-S7 auf Fahrge-
stellen vom Typ A 3500 an die US-Streitkrafte. Nach
ihrer Ausmusterung bei den Amerikanern wurden die
Fahrzeuge an kommunale Feuerwehren verkauft;
manchmal sogar verschenkt. Auf diesem Wege kam
ein solches Fahrzeug auch zur Frankfurter Feuer-
wehr; vermdgensrechtlich gefiihrt wurde es allerdings
beim Stadtreinigungsamt. Eingesetzt wurde es auf der
als ,Monte Scherbelino” bezeichneten Miilldeponie im
Stadtteil Sachsenhausen, auf der die Berufsfeuerwehr
wegen der standigen Brande eine fest besetzte Wa-
che unterhielt. Im Sprachgebrauch der Feuerwehr-
kollegen war das Fahrzeug, das bis auf wenige
Gerate abgertistet war, nur das ,Ami-TLF*.

Von 1957 bis 1961 wurden Tankléschfahrzeuge TLF
16 auf Fahrgestellen vom Typ Mercedes Benz LAF
311 beschafft; der Aufbau stammte von Metz. Diese
Fahrzeuge erwiesen sich als sehr robust und blieben
2.T. bis weit in die siebziger Jahre hinein im Dienst.

Ab 1961 waren dann die neuen Mercedes ,Kurz-
hauber‘-Fahrgestelle erhaltlich und es wurden auch
wieder Tankléschfahrzeuge vom Typ TLF 16 auf die-
sen Fahrgestellen beschafft. Der Aufbau kam zu-
nachst weiterhin von der Firma Metz und unterschied
sich nur unwesentlich von den Vorgangermodellen.

Daimler Benz LAF 1113/ Bachert TLF 16

1965 kam dann erstmals auch die Firma Bachert in
Frankfurt zum Zuge und erhielt einen Lieferauftrag fur
TLF 16. Uber ein solches Bachert-TLF ist eine beson-
dere Geschichte zu erzahlen. Es stand bis in die 80er
Jahre hinein auf der damaligen Feuerwache 6 in der
Morfelder LandstraRe (Sachsenhausen) im Dienst und
wurde allgemein nur als ,Waldbrand-TLF* bezeichnet.
Die Frankfurter Feuerwehr hatte nachtraglich bei
Bachert eine VergroRBerung des Loschwassertanks
auf 3.300 Liter machen lassen. Wenn man bestimmte
Drehtiiren am Aufbau 6ffnete, blickte man direkt auf
die Tankwandungen. Mit der Indienststellung eines
GroRtankldéschfahrzeuges von Rosenbauer auf der
Feuerwache 6 wurde das ,Waldbrand-TLF* auler
Dienst gestellt.



Das Fahrzeug existiert heute immer noch; erfreuli-
cherweise noch dazu in einem hervorragenden Pfle-
gezustand. Nach seiner AuRerdienststellung bei der
Berufsfeuerwehr ging das ,Waldbrand-TLF* an die
Freiwillige Feuerwehr Karben-Okarben im Wetterau-
kreis, wo es heute noch wertvolle Dienste leistet.

Weitere ,Mercedes Kurzhauber® blieben auch bei der
Freiwilligen Feuerwehr in Frankfurt noch bis Anfang
der achtziger Jahre in Dienst.

Zusatzliche Tankléschfahrzeuge vom Typ TLF 8 und
TLF 16 kamen in den 60er Jahren in gréfRerer Zahl
Uber GroRserien, die vom Bund fir den Katastro-
phenschutz beschafft wurden, zu den Freiwilligen
Feuerwehren der Stadt.

Mercedes Benz Unimog S 404.1 als Tankléschfahr-
zeug TLF 8 des Katastrophenschutzes, hier mit einem
intern als ,Achilles-Flak“ bezeichneten Schaum-/
Wasserwerfer-Anhdnger SWA. Der Aufbau des TLF
stammte von Magirus

- " = - - ._- _- — ]
Katastrophenschutz-TLF 16 der Freiwilligen Feuer-
wehr Nied auf Magirus Merkur 125 A

Bei beiden Baureihen blieb ein geringerer Teil der vor-
handenen Fahrzeuge bis zu seiner Auferdienststel-
lung in seiner urspringlichen roten Lackierung mit
schwarzen Radkasten und Stof3stangen. Der groliere
Teil erhielt jedoch die fiir Frankfurt typische Rot-Weil3-
Lackierung. Heute existieren bei der Frankfurter Feu-
erwehr keine Fahrzeuge mehr aus diesen Serien; sie
wurden alle Gber den Bund verauRert.

Magiru Deutz FM 170 D 11 FA Tankléschfahrzeug
der Freiwilligen Feuerwehr Enkheim

Magirus Deutz FM 192 D 11 FA Tanklbéschfahrzeug
der Freiwilligen Feuerwehr Oberrad

Ebenfalls mittlerweile komplett aulRer Dienst gestellt
sind von kommunaler Seite in den siebziger Jahren
fur die Freiwilligen Wehren der Stadt beschafften TLF
16 auf den damals zunehmend verbreiteten Magirus
,Frontlenkern“ (D-Baureihe). Die spater als TLF 16/25
bezeichneten Fahrzeuge wurden zunachst mit 170 PS
starken Motoren ausgeliefert, spater erfolgte eine
Leistungserhéhung auf 192 PS. Der Aufbau und die
Beladung der Fahrzeuge waren normgerecht. Dies
konnte man von der Folgegeneration wahrlich nicht
mehr sagen!

Anfang der achtziger wurde die Frankfurter Feuer-
wehr, als erste kommunale Feuerwehr in Deutsch-
land, Grof3kunde bei dem &sterreichischen Feuer-
wehrfahrzeug-Hersteller Rosenbauer. Fast dreilig
Léschgruppenfahrzeuge (LF), Hilfeleistungs-Losch-
fahrzeuge (HLF), Tankléschfahrzeuge (TLF), Grof3-
Tankldschfahrzeuge (GTLF) und Trocken-/Tankldsch-
fahrzeuge (TroTLF) bestellten die Frankfurter fir die
Berufs- und Freiwillige Feuerwehr.



Magirus Deutz FM 192 D 11 FA / Rosenbauer Tank-
l6schfahrzeug TLF 16

Zwei nicht normgerechte TLF 16 auf Magirus-
Fahrgestellen gingen an die Freiwilligen Feuerwehren
Kalbach und Rédelheim, ein weiteres zunachst an die
Berufsfeuerwehr. Der Mannschaftsraum der TLF war
nicht fir eine Staffel (1+5 Mann), sondern fiir eine
Léschgruppe (1+8 Mann) ausgelegt. Als Feuerldsch-
kreiselpumpe wurde, wie bei allen Frankfurter Rosen-
bauer-Fahrzeugen, eine kombinierte Hochdruck-/
Normaldruck-Pumpe gewahlt. Sowohl fiir den Hoch-
druck- als auch den Normaldruckbereich war eine
Schnellangriffseinrichtung  mit  formbestandigem
Schlauch  und Rosenbauer  Nebel-Pistolenrohr
(Nepiro) vorhanden. Die Fahrzeuge verfiigten Uber
einen fest eingebauten Schaummitteltank und einen
Pumpenvormischer. Eine weitere Abweichung von der
Norm stelle der auf dem Aufbaudach installierte,
betriebsbereit angeschlossene Schaum-/Wasser-Wer-
fer dar. Der Werfer konnte aber auch vom Fahr-
zeugdach abgenommen und im abgesetzten Betrieb
auf einer Lafette eingesetzt werden.

Magirus/Rosenbauer-TLF im Brandeinsatz

Eine weitere Besonderheit der Rosenbauer-Fahr-
zeuge war der Pumpenstand. Dieser war nicht mit
einem Rollladenverschluss, sondern mit einer hoch-
schwenkbaren Heckklappe versehen, die zugleich
dem Maschinisten als Regenschutz diente. Die
Pumpe und alle Ventile waren nicht direkt zuganglich,
sondern wurden von einer Schalttafel am Heck
elektro-pneumatisch mittels Tipp- und Drehschaltern
angesteuert. Von dieser auf den ersten Blick fiir den
Maschinisten sehr bequemen Bedienung wandte man
sich aber wieder ab, da sie auch zusatzliche techni-
sche Fehlerquellen mit sich brachte.

Mercedes Benz 1222 AF / Rosenbauer TLF 16 der
Freiwilligen Feuerwehr Unterliederbach

Nach einem Zerwirfnis mit der Firma Magirus Uber
die weitere Lieferung von Fahrgestellen fiir Rosen-
bauer-Aufbauten kam wahrend der Beschaffungsjahre
der Rosenbauer-Fahrzeuge ein Wechsel hin zu

Daimler Benz-Fahrgestellen, so dass auch Tankl6sch-
fahrzeuge und Grof3-Tankléschfahrzeuge zunachst
auf Magirus, spater auf Mercedes aufgebaut wurden.
Hiermit verlor die Frankfurter Feuerwehr auch ihren
Ruf als ,Magirus-Hochburg“, den sie mehr als zwei
Jahrzehnte lang gehabt hatte.

Dennoch kam die letzte bisher fiir die Frankfurter Feu-
erwehr beschaffte Serie von Tankléschfahrzeugen
wieder von Magirus. Fur die Freiwilligen Feuerwehren
Hausen, Praunheim und Seckbach wurden im Jahr
1989 drei TLF 16/25 auf Fahrgestellen vom Typ lveco
Magirus 120-23 AW beschafft. Die nicht ganz norm-
gerechten Fahrzeuge verfigen, ahnlich wie die
Rosenbauer-Fahrzeuge, Uber eine Gruppenkabine,
eine kombinierte Hochdruck-/Normaldruckpumpe und
einen 200 Liter fassenden Schaummitteltank.
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Vom Waldbrandtanker

zum ,,Super-Pumper*:
GTLFs der Frankfurter Feuerwehr

A

Fir die Schlagkraft einer modernen Berufsfeuerwehr
in einer Stadt mit stetig wachsenden Gefahrenpoten-
zialen ist die standige Verfligbarkeit von ausreichen-
den Mengen Ldschwassers eine Grundvorausset-
zung. Die zuvor beschriebene Entwicklung der Tank-
I6schfahrzeuge l6ste zumindest das Problem der
Wasserversorgung fir den Erstangriff bis zum Auf-
bau einer belastbaren Wasserversorgung. Ein grofies
Problem blieb aber nach wie vor die Léschwasser-
versorgung bei Branden fernab von Wasserent-
nahmestellen; etwas Waldbrande, Brande auf Mull-
halden oder auf der Autobahn. Ahnliche Probleme
traten auf, wenn die GroRRbrande zwar im Bereich der
Wasserversorgung lagen, diese aber fiir eine effekti-
ve Brandbekdmpfung nicht ausreichend war. Bei den
meisten Feuerwehren ist es heute noch ublich, sol-
che Einsatzstellen mit Tankléschfahrzeugen im Pen-
delverkehr zu versorgen. Gerade diese Versorgung
im Pendelverkehr bindet aber viel Personal und Fahr-
zeuge, die an anderer Stelle besser eingesetzt wer-
den konnten. Insbesondere die gro’en Berufsfeuer-
wehren machten sich bereits friih daran, diese Situa-
tion zu bereinigen.

Tanksattelzug mit 2 x 2.500 | Wasservorrat

In Frankfurt erfolgte der erste Schritt in Richtung
GroR-Tankléschfahrzeug (GTLF) ausgerechnet auf
einer Millkippe. Zahlreiche Brande auf der riesigen
Mulldeponie ,Monte Scherbelino® im Frankfurter Si-
den sowie immer wieder auftretende Waldbrande in
Deutschlands groRtem Stadtwald zeigten schon in

Geschundene Kreatur: zerstortes GTLF 24 im Hof der Feuerwache 5 in Nied
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den 1950er Jahren die dringende Erfordernis, die
Versorgung der Einsatzkrafte mit Loschwasser deut-
lich zu verbessern. Wie schon so oft zuvor in der
Geschichte der Frankfurter Wehr ging man ans
Konstruieren und in eigenen Werkstatten ans wer-
keln. Die Berufsfeuerwehr verfligte zu diesem Zeit-
punkt bereits Uber eine Sattelzugmaschine von
Magirus, fir die im Laufe der Zeit mehrere Auflieger
(z.B. Auflieger fur Lanninger-Rohre, Schaumtank)
entstanden. Auf einen weiteren, einachsigen Auflie-
ger befestigte man die Tanks von zwei ausgemuster-
ten TLF 15, so dass nun bereits 5.000 Liter Wasser
mit einem einzigen Fahrzeug nachgefiihrt werden
konnten.

GTLF 12 in Sattelschlepper-Bauart von Magirus

Im Jahre 1961 beschaffte die Werkfeuerwehr der
Farbwerke Hoechst ein als Sattelschlepper gebautes
Grofdtankléschfahrzeug GTLF 12. Die Berufsfeuer-
wehr zog nach und beschaffte zum damaligen Preis
von knapp 150.000 DM ein nahezu baugleiches
Fahrzeug. Das Fahrzeug der Berufsfeuerwehr unter-
schied sich nur durch ein lenkbares Hinterachsaggre-
gat am Auflieger und ein fehlendes Schlauchbett auf
dem Aufbaudach.
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GTLF 12 in spéaterer Rot-Weil3-Lackierung

Beide Fahrzeuge hatten eine Allrad-Zugmaschine
vom Typ Magirus Jupiter AS mit einer Motorleistung
von 170 PS; fir ein zulassiges Gesamtgewicht von
31.000 kg schon zur damaligen Zeit hoffnungslos
untermotorisiert!

Das 11,75 Meter lange Gespann fiihrte 12.000 Liter
Loschwasser und 1.200 Liter Proteinschaummittel
,Tutogen* mit. Wasser und Schaum konnten uber
zwei Schnellangriffseinrichtungen, einen Werfer oder
Uber die Druckabgadnge abgegeben werden. Die
Feuerldschkreiselpumpe vom Typ Magirus FP 16/8-S
(max. Leistung 2.400 I/min) befand sich im Auflieger;
ihre Antriebswelle wurde durch den Mittelpunkt der
Sattelkupplung in den Auflieger gefiihrt!

GTLF 12 auf Alarmfahrt!

Mitte der 1960er Jahre begannen mehrere Berufsfeu-
erwehren, GroRtankloschfahrzeuge mit Wasservor-
raten von etwa 5.000 — 6.000 Litern zu beschaffen;
allen voran die Feuerwehren Miinchen, Frankfurt und
Kdln, spater auch Duisburg. Aus diesen Fahrzeugen
entstand in den siebziger Jahren schlief3lich das ge-
normte Tankléschfahrzeug TLF 24/50.

Die ersten Frankfurter GTLF 6 wurden von Magirus
auf ,Eckhauber®-Fahrgestelle vom Typ 200 D 16 mit
Allradantrieb augegebaut. Das erste Fahrzeug dieser
Serie wurde 1967 in Dienst gestellt und unterschied
sich optisch und technisch deutlich von den Fahrzeu-
gen der genannten Feuerwehren.

Neben einem Rohrgerist, dem so genannten Ast-
abweiser, der die Auf- und Anbauten des Fahrzeuges
bei Fahrten im Wald schiitzen sollte, fiel dem Be-
trachter sofort eine Glaskuppel um Fahrzeugdach
auf, die Uber dem Beifahrersitz installiert war. Diese
Kuppel ermdglichte es, den im vorderen Aufbaube-

Erste Generation Frankfurter GTLF 6 von Magirus

reich befindlichen Schaum-/Wasser-Werfer (Monitor)
elektro-hydraulisch vom Fahrerhaus aus zu bedie-
nen, ohne dieses verlassen zu missen. Hierzu
konnte ein Klappsitz, der Uber dem eigentlichen Bei-
fahrersitz angebracht war, heruntergeklappt werden.
Der Werfer hatte eine Leistung von 2.000 I/min und
eine Wurfweite von bis zu 90 m bei Wasserbetrieb.
Im Schaumbetrieb konnte eine Schaumausbeute von
14 m*/min erreicht werden.

Fernbedient konnten aber auch die zwei Spriihdiisen
im Bereich der vorderen StoRstange zugeschaltet
werden, z.B. um das Fahrzeug bei der Fahrt Gber
brennende Wiesen oder durch brennende Ollachen
zu schitzen.

[ s .
Beide Eckhaubér- GTL 6 im Einsatz

Das 17,5 t schwere Fahrzeug flihrte 5.000 Liter Was-
ser und 500 Liter ,Tutogen“-Schaummittel mit. Die
Feuerldschkreiselpumpe hatte eine Nennleistung von
2.500 I/min bei 10 bar. Beschafft wurden zwei Fahr-
zeuge aus dieser Serie. Eines der Fahrzeuge war
nach seiner AulRerdienststellung bei der Berufsfeuer-
wehr noch jahrelang im Rhein-Main-Gebiet unter-
wegs; die Abbruchfirma Chantre nutzte es, um auf
Baustellen den entstehenden Staub niederzuschla-
gen.
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Weitere GTLF 6 wurden dann ab 1971 auf die mo-
derneren Frontlenkerfahrgestelle vom Typ FM 230 D
16 FA aufgebaut. Abgesehen von einer moderneren,
»Schlankeren® Technik bei den Monitoren und der
Verwendung von Rollladenverschlissen statt Dreh-
tiren am Aufbau unterschieden sich die Frontlenker-
GTLF kaum von den Eckhaubern.

Diese GTLF-Generation fand sich bis 1988 bei der
Berufsfeuerwehr Frankfurt, dann wurde das letzte
Fahrzeug dieser Serie aufler Dienst gestellt. Sie
wurden dann noch z.B. bei der Flughafenfeuerwehr
oder bei der FF Immenhausen bei Kassel eingesetzt.

1972 fand die internationale Brandschutz-Fachmesse
Lnterschutz — Der Rote Hahn“ in Frankfurt am Main
statt. Zu dieser Gelegenheit stellte die Berufsfeuer-
wehr der Stadt die groRten Tankldschfahrzeuge der
Welt in Dienst.

s

il - = i
Der ,Januskopf* der Feuerwehr: GTLF 18

Das sicherlich spektakularste Fahrzeug war das von
Magirus auf einem Faun-Fahrgestell vom Typ LF
1412 V 8x8 aufgebaute GTLF 18. Das Fahrzeug mit
einem zulassigen Gesamtgewicht von 52 Tonnen
fuhrte 18.000 Liter Wasser und 1.800 Liter Schaum-
mittel mit. Ein solcher Fahrzeugtyp war bisher nur fiir
Flughafenfeuerwehren gebaut worden. Etwas unter-
schied den Vierachser aber von seinen Flughafen-
Kollegen: Er besal} an beiden Enden des Fahrzeu-
ges ein Fahrerhaus. Mit dieser Technik sollte das
Rangieren mit dem Koloss in engen Stralen verhin-
dert werden. Der Fahrer brauchte nur in die jeweils
andere Fahrerkabine zu wechseln und konnte quasi
,vorwarts“ wieder aus der StralRe herausfahren. Da
hierbei aber die gleichen Achsen gelenkt blieben,

Blick in die Fahrerkabine des GTLF 18. Im Kasten
zwischen den Sitzen befindet sich der 500 PS-Motor

Blick auf die andere Seite der Kabine: Frnbedienung
des Monitors vom Beifahrersitz

12



anderte sich das Fahrverhalten des Fahrzeuges und
war somit nur etwas fir erfahrene Fahrer!

Angetrieben wurde der Gigant von zwei je 500 PS
starken Dieselmotoren. Es war auch moglich, parallel
den einen Motor fir den Fahr- und den anderen fir
den Pumpenbetrieb zu nutzen. So konnte auch
wahrend der Fahrt ein Loschangriff Gber die zwei
ferngesteuerten Monitore vorgenommen werden. Die
Pumpe leistete 4.800 I/min bei 8 bar. Wegen dieser
fur die damalige Zeit gewaltigen Leistung wurden auf
dem Fahrzeug Saugschlauche der ungewdhnlichen
GroRle ,F* mitgefihrt.

GTLF 18 im Gro3brandeinsatz

Die komplexe Technik des ,Zweikdpfigen“ brachte
jedoch viele Probleme mit sich. Umfangreiche, meist
teure Reparatur- und Wartungsarbeiten waren an der
Tagesordnung. Als Konsequenz hieraus wurde die
Beschaffung eines als GroR-Pulverldschfahrzeuges
geplanten Zwillingsfahrzeuges nicht weiter verfolgt.
Das GTLF 18 wurde nach rund zehnjahriger Dienst-
zeit ausgemustert und an das Deutsche Feuerwehr-
museum in Fulda ibergeben, wo es als Blickfang auf
der Freiflache vor dem Museum diente. Leider haben
dem einmaligen Fahrzeug im Laufe der Zeit die Wit-
terungseinfliisse so sehr zugesetzt, dass es schliefl3-
lich verschrottet werden musste.

——

GTLF 18 vor dem DFM in Fulda

An dieser Stelle muss etwas zu Ehren-Rettung des
Deutschen Feuerwehrmuseums gesagt werden, dem
immer mal wieder vorgeworfen wird, dieses einmali-
ge Fahrzeug ,vergammeln® zu lassen haben und an
der Verschrottung schuldig zu sein. Die Feuerwehr
Frankfurt am Main hatte bei der Ubergabe des GTLF
ans DFM zugesagt, mehrmals im Jahr mit einer Dele-
gation nach Fulda zu kommen und das Exponat zu
pflegen und zu konservieren. Wie es mit Versprechen

manchmal so ist — sie geraten ganz schnell wieder in
Vergessenheit...

Phantomzeichnung GTLF 24...

...und das realisierte Fahrzeug

Noch ein zweites Frankfurter GTLF erstaunte 1972
die Fachwelt: das als Sattelschlepper gebaute GTLF
24. Die Zugmaschine vom Typ 19.304 DFS stammte
von MAN, der Tankauflieger von Stadler und der feu-
erwehrtechnische Aus- und Aufbau von Ziegler.
Hinter dem Fahrerhaus einer verlangerten dreiachsi-
gen Zugmaschine hatte man den Aufbau Léschfahr-
zeug-Aufbau mit Feuerldschkreiselpumpe FP 24/8,
1000 Liter-Schaummitteltank, zwei Schnellangriffs-
einrichtungen und fernbedienbaren Monitor gesetzt.

Hinter dem Aufbau war der Tankauflieger mit einem
speziellen Drehgelenk, in dem auch die Wasserlei-
tung verlief, fest angeflanscht. Der Auflieger bestand
aus vier getrennten Kammern, die Uber getrennte
Bodenventile einzeln von der Feuerldéschkreiselpume
oder Uber eine unter dem Auflieger installierte Mine-
raldlpumpe beflllt bzw. entleert werden konnten. So
konnte das GTLF 24 wahlweise als Tankléschfahr-
zeug oder als Aufnahmebehalter fir Mineraldlpro-
dukte eingesetzt werden. Auch ein gleichzeitiger Ein-
satz beider Techniken war mdglich. So konnte z.B.
bei einem Unfall mit einem Tanklastzug gleichzeitig
ein Schaumteppich gelegt werden und die bereits
vom Wasser entleerten Kammern des GTLF das Pro-
dukt aufnehmen.

Das Fahrzeug wurde bis 1992 bei einer Vielzahl von
Branden und Unféllen mit wassergefahrdenden Stof-
fen eingesetzt. Der wohl herausragendste Einsatz
dirfte dabei wohl die Waldbrandkatastrophe in
Niedersachsen im Sommer 1975 gewesen sein, wo
das GTLF zu dem Fahrzeugtross gehorte, der von
Frankfurt aus zur Hilfeleistung ins Nachbar-Bundes-
land ausrickte.

Als Freveltat ist das zu bezeichnen, was mit dem
einzigartigen Fahrzeug nach seiner Ausmusterung
passierte. Es wurde auf der damaligen Feuerwache 5
in Nied als Ubungsobjekt fiir den dort stationierten
Hilfeleistungs-Zug ,missbraucht® und immer wieder,
bis zu volligen Zerstérung, auf die Seite geworfen
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